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Points abordés

• Vocabulaire

• Risque sismique dans le sud-est de la France

• Stratégies de prévention du risque sismique

•Plan séisme en PACA



Quelques définitions

Source: ministère en charge de l’écologie



Loi d’échelle

La magnitude augmente avec la
surface de la faille activée et le

coulissage moyen.

Magnitude d’un séisme

D’après Lambert et al. (1997)
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La magnitude est une
mesure de l’énergie
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Loi d’échelle

L’intensité est une évaluation
du degré de sévérité de la

secousse sismique s’appuyant
sur une analyse statistique des

effets occasionnés par un
séisme sur les personnes, les

constructions et
l'environnement.

Intensité des secousses

D’après Lambert et al. (1997)

Dommages généralisés aux  constructions non-parasismiquesIX

Destructions de bâtiments vulnérablesVIII

Dommages aux constructions vulnérablesVII

Frayeur de la populationVI

Réveil des dormeursV

Description des effetsIntensité



Activité sismique et aléa



Activité sismique modérée

Données LDG/ReNASS (1962 - 2004) Données BRGM/EDF/IRSN (1000 - 2008)

La France métropolitaine est un pays à sismicité modérée (~1 à 3
séismes de magnitude 6 par siècle), mais avec quelques événements
notables (~5 séismes responsables de dommages sévères par siècle)



Activité sismique du sud-est

D’après Cushing et al. (2008)

Hors région niçoise
Faible activité sismique
Séisme de Mimet (1984)

Séismes historiques notables
Manosque  (1708) - Tricastin

(1873) - Lambesc (1909)

Paléoséismes sur les failles de
la Moyenne-Durance, de Nîmes,

de la Trévaresse



Aléa sismique du sud-est

Estimer l’aléa sismique en un
site, c’est déterminer le

mouvement du sol contre lequel
il convient de se prémunir

Approche déterministe
Les scénarii sismiques sont
élaborés en considérant les

événements les plus forts qui
ont été identifiés dans le passé

et en ajoutant des marges.

Approche probabiliste
Tous les scénarii sismiques

sont pris en compte au prorata
de leur probabilité d’occurrence.

Ce calcul vise à définir le
mouvement du sol associé à

une probabilité de
dépassement sur une période

de temps donnée.



Aléa sismique en Europe

European Mediterranean Seismic Hazard Map
(ESC-SESAME; 1:5 000 000;  February 2003)

Editors : D. Giardini, M.J. Jimenez and G.Grünthal



Risque sismique



Risque sismique

Source: ministère en charge de l’écologie



•Le site nucléaire situé à cheval sur les régions Rhône-Alpes (Saint-Paul-Trois-
Châteaux et Pierrelatte  - Drôme) et Provence Alpes Côte d ’Azur (Bollène et Lapalud -
Vaucluse)

•Installations du cycle du combustible nucléaire et une centrale nucléaire :
•EDF, la centrale nucléaire du Tricastin (4 REP de 900 MW);
•Eurodif, et sa filiale la société auxiliaire du Tricastin (SOCATRI), enrichissement de l'uranium pour
fabriquer du combustible nucléaire;
•Comurhex , conversion du tétrafluorure d'uranium (UF4) en hexafluorure d'uranium (UF6);
•Centre CEA de recherche du nucléaire militaire sur le site de Pierrelatte.
•Areva NC, Usine de Pierrelatte

•Contrôle assuré par la division de Lyon
de l’ASN

Tricastin



• Le centre de Cadarache créé en 1959, emploie en moyenne 4500 personnes

• La plate-forme accueille 480 bâtiments sur 900 ha dont 20 INB et 1 INBS,
organisées pour répondre à des objectifs de recherche, de développement  et de
soutien industriel.

7 réacteurs de recherche :

� Eole / Minerve, Cabri, Phebus, Masurca Rapsodie, RJH
4 laboratoires de recherche sur les combustibles et les déchets

� LECA/STAR,LEFCA, Chicade et l ’ATUe
3 installations d’entreposage de déchets

� CEDRA, PEGASE/CASCAD et le PARC
2 installation d’entreposage des matières : MCMF, MAGENTA

2 stations de traitement des effluents et des déchets solides: STEL/STED, Agate

2 installations AREVA NC : AREVA NC : ATPu et le LPC

1 INBS

Cadarache



Séisme de Provence - 11 juin 1909

46 morts, 250 blessés, + 2000 constructions endommagées

Un risque dans le sud-est

Source: collection Guy JACQUET



Italie (Aquila) - 6 avril 2009

300 morts, 1500 blessés, 65 000 personnes évacuées

Un risque actuel

Source: internet



Indonésie - 2 septembre 2009

des milliers de morts et de blessés

Un risque actuel

Source: internet



Haïti – 12 janvier 2010

des milliers de morts et de blessés

Un risque actuel

Source: Wolfgang JALIL



Chuetsu Oki- 18 juillet 2007

°°°

11 morts et 1000 blessés

De nombreux dommages / bâti courant et
infrastructures

Des dommages matériels et des rejets /
centrale nucléaire de Kashiwasaki-Kariwa

Un risque pour les INB

Arrêt de la centrale nucléaire de
Kashiwasaki-Kariwa
7 REB – 8300 MW

Source: ASN-IRSN
































